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Servicios

Servicio aplicable para
localidades urbanas y/o
rurales:

- Que no cuenten con
datos cartograficos
digitalizados.

- Nuevas areas urbanas.

- Areas expuestas a
renovacion urbana.

- Zonas con indices altos
de marginacion.

- Que cuenten o no con
vuelos fotogramétricos
previos.

Actualizacion
cartografica

La actualizacion
cartografica se realiza
mediante un
levantamiento
fotogrameétrico, este es
un Mmétodo eficiente,
economico y rentable de
recopilacion de datos
para grandes
extensiones. Se realiza
por medio de fotografias
aéreas que generan
tridimensionalidad
creando una maqueta
virtual representativa del
lugar.

Conforme al modelo
tridimensional se
identifican objetos
presentes en las
fotografias como: calles,
postes, torres de
comunicacion, arboles,
parques, plazas.

Se obtiene informacion
meétrica y geomeétrica de
los objetos identificados
(dimension, formay posicion)
la cual se representa con
planos CAD.



Postes eléctricos
VAU ELET

Levantamiento
" fotogramétrico de
e infraestructura

v, eléctrica

La red de electricidad y
de alumbrado publico
son de vital importancia
para el desarrollo
urbano y social de las
comunidades rurales.

El levantamiento de la
VIALIDAD infraestructura eléctrica

permite identificar:
Il Carretera

Bl Empedrado

, -Cobertura del servicio
Terraceria

_ de electricidad.
BN Via pavimentada

= Bangueta

-Zonas sin iluminacion. T Al
Zonas sin ,/

Levantamiento ifurmi SR A
fotogramétrico de Sy O - Caracteristicas de la \ ‘f?'ﬂ?"”"‘-_
infraestructura | infraestructura | : g -

vial eléctrica.

El sistema vial esta o :
intimamente ligado a - Calcular la densidad \ ; e 4
las zonas de produccion, vial. = T 3 .
consumo y distribucién. e \ =N
- Obtener el costo :
El levantamiento de la promedio de §
infraestructura vial de inversiones en obra . ' _‘ ;
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- Realizar un A3
diagnostico de - Identificar las areas
distribuciony prioritarias para
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Levantamiento
fotogrameétrico de
infraestructura de
comunicacién

La infraestructura de
comunicaciones es
parte constitutiva y
esencial para el
desarrollo de las
localidades rurales. La
informacion que viaja
por ésta facilita la
conexion y organizacion
de las comunidades.

El levantamiento de la
infraestructura de
comunicaciones en una

comunidad permite
identificar:

-La cobertura de la
infraestructura de
comunicacion.

-Zonas con la
poblacion mas
afectada por el déficit
de infraestructura.

Infraestructura de agua
potable, drenaje y
alcantarillado

La eficiencia para proveer el
servicio de agua potable,
drenaje y alcantarillado
depende totalmente de la
cobertura de la infraestructura
hidraulica de la localidad. Esta
es un componente clave para
garantizar la higiene y sanidad
publica.

El levantamiento de la
infraestructura hidraulica
permite identificar:

-Zonas sin cobertura de
servicio de agua potable,
drenaje y alcantarillado.

- Espacios con posible
vulnerabilidad ante
problematicas de sanidad e
higiene.




Equipamiento

urbano

La importancia del
equipamiento urbano
reside en que
determinala
organizacion del
espacio y atiende las
necesidades basicas de
la poblacion, creando
comunidades sanasy
propiciando la cohesion
social.

El levantamiento de
equipamiento urbano
permite:

-ldentificar el tipoy la
demanda del
equipamiento.

-Analizar la cobertura
de los diferentes
equipamientos de
salud, educaciony
recreacion en una
comunidad.

-Determinar los
equipamientos
faltantes en una
comunidad.

Infraestructura en
vivienda

Las caracteristicas de la
vivienda generan un
impacto significativo en
la calidad de vida de sus
habitantes, por lo tanto,
resulta de gran
importancia conocer las
cualidades que
presentan las viviendas
en una comunidad.

El levantamiento de la
vivienda permite:

-ldentificar el
equipamiento
existente en las
viviendas como:
calentador solar,
tinacoy panel solar.

-Determinar las zonas
gue cuentan con
viviendas carentes de
equipamiento.

Integracion de base
de datos

Mediante la integracion
de base de datos con
informacion estadistica,
se elabora cartografia
georreferenciada que
permite realizar diversos
analisis de una localidad
especifica para conocer
aspectos de poblacion,
educacioén, etc.

El procesamiento de

datos masivos permite:
-Tener un panorama
detallado del territorio.

-Afade datos
cualitativos relevantes
a la cartografia.

-Optimiza la
visualizacién de los
datos.

-Facilita el andlisis de la
informacion.




Productos

LAYERS DEL 1. Poste de teléfono
LEVANTAMIENTO: 2. Antena de Entregaples
comunicacion
3. Torre de - Mapa con el e
| Poste eléctrics comunicacion contenido cartografico
2. oS e e de los elementos
. Luminaria mencionados en
3. Polste .eléc.trico formato CAD
con luminaria . Shapefile.
. 1. Tinaco y p
4. Registro CFE ! - Catalogo de layers.

2. Calentador solar

3. Panel solar - Ortofoto digital.

1. Banqueta
2. Via pavimentada

3. Puente
4. Camellon
5. Empedrado 1. Escuelas
6. Terraceria 2. Plazas
3. Templos *Nota: Adicionalmente
4. Parques se pueden ofrecer
1. Pozo de visita 5. Canchas Servicios como creacion
2. Registro deportivas de mapa web y mapas
3. Alcantarilla tematicos relacionados
4. Boca de con:
tormenta
5. Tanque - Anadlisis de areas de
6. Tuberia servicio de
7. Desague equipamiento.

- Densidad Vial.

- Vinculacion con
bases de datos.

- Analisis de cobertura
de servicios basicos.



