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Servicios

Aplicable para dependencias

catastrales:

- Que no cuenten con
datos cartograficos
digitalizados.

- Municipios que cuenten
con cartografia histérica
desactualizada.

- Localidades rurales sin
informacién catastral.

- Nuevas areas urbanas.

- Municipios con
informacion catastral
contenida en base de
datos.

Actualizacion
cartografica

La actualizacion
cartografica se realiza
mediante un
levantamiento
fotogramétrico, este es un
método eficiente,
econdmico y rentable de
recopilacion de datos para
grandes extensiones.

Se realiza por medio de
fotografias aéreas que
generan
tridimensionalidad
creando una maqueta
virtual representativa del
lugar.

Conforme al modelo
tridimensional se
identifican elementos
para el inventario catastral
como: linderos, niveles de
construcciéon, materiales
constructivos.

Se obtiene informacion
métrica y geomeétrica de
los objetos identificados
(dimension, formay
posicion) la cual se
representa con planos
CAD.




Homogenizacién
catastral con base
a Modelo Optimo
de Catastro

Con base al Modelo
Optimo de Catastro
propuesto por la
Secretaria de Desarrollo
Agrario, Territorial y
Urbano.

Se establece la
estandarizacion,
modernizacion y
homogenizacion de la
informacion catastral
mediante la vinculacion
de informacion
cartograficay base de
datos catastrales
cumpliendo con la
norma catastral
definida por INEGI.

fia 43
] 42
Clave catasirad 11003020992250120

Tipo de propietania Thutar

Apeiido paterno SARCHEZ
Apeido matemo CERVANTES
Hambreds) RAFAELA
| cue SACRESIUTHGTHAFEY
Rugiman de progeded Friveds
Tips 4 predic Ureang
‘Wom_Estado Guanauss
Estado n
Hom_unicpls San Miguel de Alends
Huncpn 0o
Wom_Regidn MNorts
Ragin 0
Lacabosd Lo Evmeraide
Sacior ez
Condeminig ]
Tipo g¢ viakdad Frincpst
Nomere de viakiad A, Vi Laciea
fuimers esderise 012
Hitvel 2
Wuimere imteror L]
Apstamieni homiso  Suburtess
Cobnia Fraccinaminio La Esmarsids
Codigo peatal areE

LatRsd FINTIIN 248480181

Longiud 209342 ETITHTENT

A través de Sistemas de
Informacion Geografica
se genera la Cédula
Unica Catastral que
permite vincular
informacion
alfanumerica especifica
de cada bien inmueble
como:

- nombre del propietario
- clave catrastral

- superficie construida
- ubicacion del predio

- superficie de lote
-cuota predial

Valuacién catastral.

La realizaciéon del vuelo
fotogramétricoy la
aplicacion de
conocimientos foto
interpretativos ayuda a
la valuacion catastral.
El analisis foto
interpretativo, permite
identificar
caracteristicas como
tipos de materialesy
niveles de construccion
gue contribuyen a
determinar el valor del
inmueble.

Tipo de vialidad Subcoieciora
Nombre de vislidad Sin Nomibre
Nimero exterior on

Nivel

Nimero interior 0

Asantamisnto humano Suburbang

Codigo postal iTeed

Latitud 2317480 65TT029237
Longitud 3089551 4222593849
Area predic 103 832

Zona Habtacional meda
Valor unitario termeno 17459

Valor de termeno 18,122 029

Area constrda 46.247

Area en construccion 0

Unidad de madids L

Tipo Modema

Calidad Media

Estado de conservacién  Bueno

Clave 2-

Valor unitario conatruccién 6,628 83

Valor construccién 300,340,633

Valor del predio 327 465662

Tasa 0207

Cuota Fija 0

Cuota Predial 6

Colonia Fraccionamiemta La Esmarakia

Los Sistemas de
Informacion Geografica
en procesos catastrales
generan:

- La gestion integral
de los inmuebles
debido a la capacidad
de almacenamiento
de datosy la
codificacion
cualitativa de los
elementos espaciales.

- Una consulta

interactiva de datos
en funcion de criterios
previamente
definidos.



Higienizacién e
integraciéon de

cartografia
histérica con la
actualizacién

Mediante |los Sistemas
de Informacion
Geografica (SIQ), se
realiza la integracion de
la cartografia
actualizada a los datos
cartograficos historicos.
Para lograr este proceso
ie. gen'era .u,na [ Cartografia histdrica
igienizacion de los 4 [ Predios actuales
datos historicos 3 ,
alfanUumericos, la
homogenizacion de los
formatos vectorialesy la
correlacion de la
informacion contenida |
en la base de datos.
Posteriormente se
realiza la vinculaciéon de i
la informacion historica 1
higienizada con la
cartografia actualizada.
Esta vinculacion
posibilitara identificary

Comparacion cartografia generada con histérico de referencia

. o 1 Aumento de drea en relacidn al histérico
modificar las divisiones I Coincide diferencia de superficie mayor a 10m
en las superficies de [ Diferencia minima al histdrico :
predlos y E Ec;;oinclde con histdrico i I""‘:;_
. ~ | Predio nuevo \# e
construcciones que . [ Subdivisién de predio
ayudan al aumento de “~ 3 Cartografia historica

recaudacion. G \ g ——



Analisis
cartografico para
estudio de
compartamientos
tendeciales

Con ayuda de un
sistema de informacion
geografica se realizan
distintos
geoprocesamientos
para identificar los
comportamientos
tendenciales de la zona
urbana del
levantamiento.

Dentro de estos andlisis
se puede determinar:

- Las posibles
tendencias de
crecimiento en el valor
catastral de los
inmuebles de una
localidad.

- Nuevas zonas
urbanas en
crecimiento.

- Zonas con mayor
desarrollo inmobiliario.




Productos

Opcidon 1.
LAYERS DEL
LEVANTAMIENTO Entregables
BASICO: Opcién 2.
- Mapa con contenido
cartografico de los LAYERS DEL
1. Manzana elementos que LEVANTAMIENTO
2. Predio integran el INTEGRADO: Entregables
3. Construccién levantamiento catastral
4. En construccion en formato CAD y 1. Manzana - Mapa con contenido
5. Niveles de Shapefile. 2. Predio cartografico

construcciéon

*Nota: Adicionalmente se
pueden ofrecer servicios
Ccomo creacion de mapa
web y mapas tematicos
relacionados con
tendencias catastrales para
la gestion territorial.

Para el apoyo de avaluo
catastral es necesario el
levantamiento de
materiales constructivos de
los inmuebles asi como de
infraestructura de servicios.

- Catalogo de layers
- Ortofoto digital.

3. Construccion

4. En construccion
5.- Niveles de
construccion

1. Empedrada

2. Via pavimentada
3. Banqueta

4. Terraceria

1. Poste eléctrico
2. Drenaje

1. Curvas de nivel
2. Modelo digital de
elevacion

de los elementos que
integran el

levantamiento catastral
en formato CAD y
Shapefile.

- Catalogo de layers

- Ortofoto digital.

- Cédula unica catastral
por inmueble.

- Modelo digital de
terreno.




